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[Traducéo do manual original | @

Aviso!

Atencao: Perigo de ferimentos por injeccao!

Unidades sem ar desenvolvem pressoes de pulverizacao
extremamente elevadas.

Nunca coloque os dedos, maos ou qualquer outra parte
do corpo no jacto!

pessoas ou animais.

Nunca aponte a pistola de pulverizacao em direcc¢ao a si, outras ® AN
Nunca utilize a pistola de pulverizacao sem proteccao de seguranca. \——/ &

Nao trate um ferimento provocado por pulverizagcao como um corte
inofensivo. Se o ferimento cutaneo foi provocado por materiais de
revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para
um tratamento rapido e especializado. Informe o médico quanto ao
material de revestimento ou solvente utilizado.

As instrucoes de funcionamento indicam que os pontos apresentados
em seguida devem ser sempre observados antes do arranque:
1. No utilizar equipo As unidades avariadas ou com defeito nao devem
ser utilizadas.

2. Segure na pistola de pulverizacao Wagner utilizando o fecho
de seguranca no gatilho.

3. Certifique-se de que a unidade tem ligacao a terra N
apropriada. A ligacao deve realizar-se através de tomada \J__ ) PE
de dois pélos com ligacao terra. =/

4. Verifique a pressao de funcionamento permitida do tubo de alta (@
pressao e pistola de pulverizacao. A i 4

5. Verifique se as ligac6es apresentam fugas.

As instrucgoes relativas a limpeza e manutencao regulares devem Ve, )
estritamente observadas. L~ 4

Antes de realizar qualquer trabalho na unidade ou em cada pausa
de trabalho, as seguintes regras devem ser respeitadas:

1. Alivie a pressao da pistola de pulverizacao e do tubo. 0 bar -
-
2. Segure na pistola de pulverizacao Wagner utilizando o fecho
de seguranca no gatilho.
3. Desligar a unidade. O

A
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Normas de seguranca

1. Normas de seguranca para a

pulverizacdo Airless
Este manual contem informac&do que tem de ser lida e compreendida
antes de o equipamento ser utilizado. Quando chegar a uma seccéo que
tenha um dos seguintes simbolos, preste especial atengéo e cerlifique-se
de que esta atento & salvaguarda.

Este simbolo indica um potencial perigo que pode
causar ferimentos graves ou perda de vida. Segue-se
importante informagéo de seguranca.

Este simbolo indica um potencial perigo para o utilizador
ou para o equipamento. Seguem-se informacoes
importantes que informam como evitar danos no
Atencion equipamento ou causas de ferimentos ligeiros.

[>[>

Um simbolo de perigo, tal como este, refere-se a um
risco especifico associado a uma tarefa. Assegure-se de
que foram tomadas todas as medidas de seguranca.

O

As notas dao informagoes importantes as quais devem
ser dadas especial atencao.

PERIGO: FERIMENTO CAUSADO PELA INJECGAO
- Um fluxo de alta pressao produzido por este
equipamento pode perfurar a pele e os tecidos
subjacentes, provocando lesoes graves e possivel
amputacao.

NAO TRATE UM FERIMENTO CAUSADO PELA
INJECCAO COMO SE FOSSE UM SIMPLES CORTE!
A injeccao pode levar & amputacéo. Consulte um
meédico imediatamente.

o> ©

0 alcance maximo de funcionamento da unidade & de
221 bar (22,1 MPa, 3200 PSID de presséo do liquido.

PREVENGAO:
+ NUNCA aponte a pistola para qualquer parte do corpo.

+ NUNCA deixe qualquer parte do corpo tocar no
escoamento de fluidos. NAO deixe que haja contacto
entre o corpe e uma fuga no tubo flexivel de liquido.
NUNCA ponha a méo a frente da pistola. As luvas

n&o fornecem proteccdo contra um ferimento causado
pela injeccéao.

%
S

¢

Engate SEMPRE o gatilho da pistola, feche a bomba
do liquido e liberte toda a presséo antes de efectuar
procedimentos de manutencéo, limpar o protector
do bico, mudar os bicos, ou deixar sem vigilancia.

A Fressao ndo sera libertada ao desligar o motor. A
vélvula PRIME/SPRAY (ESCORVAR/PULVERIZAR)
ou a valvula de allvio de presséo tem de ser rodada
para as posicdes adequadas para libertar a pressdo
do sistema.

C
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+ Mantenha SEMPRE o protector do bico colocado. O
protector do bico fornece alguma proteccéo, mas &
sobretudo um avisador.

+ NUNCA utilize uma pistola pulverizadora sem um
fecho e protector do gatilho estarem colocados.

+ Remova SEMPRE o bico antes da lavagem ou
limpeza do sistema.

@

+ O tubo flexivel para pintura pode desenvolver fugas
A& atraves do desgaste, dobragem e abuso. Uma fuga
pode injectar material na pele. Inspeccione o tubo
antes de cada utilizac&o.

- Todos os acessorios nao devem exceder a presséo
de trabalho maxima do pulverizador. Isto inclui bicos,

pistolas, extensoes e tubo flexivel.

o

NOTA PARA O MEDICO: Uma injecgao na pele & uma
les@o traumatica. E importante tratar a lesao o mais
rapidamente possivel. NAO atrasar o tratamento para
pesquisar toxicidade. A toxicidade tem a ver com
certas camadas injectadas directamente na corrente
sanguinea. Pode ser aconselhavel consultar um
cirurgido plastico ou um cirurgido especialista em
reconstrucéo de maos.

AN N

PERIGO: EXPLOSAO OU INCENDIO - Os vapores
inflamaveis provenientes de solventes e tintas podem
inflamar-se ou explodir. Podem ocorrer lesdes graves
e/ou danos materiais.

PREVENGAO:

Proporcione um bom fornecimento de ar fresco
para manter o ar dentro da 4rea de aplicacé@o sem
acumulagdo de vapores inflaméveis.

Evite todas as fontes de igni¢éo, tais como falscas
de electricidade estatica, electrodomésticos, chamas,
luzes piloto, objectos quentes e falscas ao ligar e
desligar os cabos de alimentac&o ou a funcionar com
interruptores.

O pléastico pode causar falscas estaticas. Nunca
ﬁendure plasticos para fechar uma érea de pintura.

40 use plasticos de protecgédo ao aplicar materiais
inflamaveis.

Lave sempre a unidade dentro de um recipiente
metalico separado, com a bomba a baixa pressdo e
com a bico removido. Encoste firmemente a pistola &
parte lateral do recipiente para o ligar & terra e evitar
falscas estéaticas.

Nao fume na érea de pintura.

Deve estar presente equipamento de combate a
incéndio e em condigoes de funcionamento.

Cologue o equipamento a uma distancia de pelo
menos 6,1 m (20 pés) do objecto a pintar numa &rea
bem ventilada (adicione mais tubo, se for necessario).
Os vapores inflaméaveis sdo geraimente mais pesados
do que o ar. A &rea deve estar extremamente bem
ventilada. A bomba contém partes curvas gque emitem
falscas e podem incendiar os vapores.

O equipamento e os objectos na area de pintura ou

em redor devemn estar devidamente ligados & terra

para evitar faiscas estaticas.

Utilize apenas um tubo flexivel condutor ou com

ligacdo a terra para liquidos a alta pressao. A pistola

ﬁevTe sler ligada & terra atraves das conexdes do tubo
exivel.

Deve conectar-se o cabo eléctrico a uma tomada com
ligacédo & terra (apenas unidades eléctricas).

A unidade deve ser conectada a um objecto ligado
aterra. Utilize um fio terra verde para conectar a
unidade a um cano de agua, viga de aco ou a outra
superficie ligada & terra.

Siga as adverténcias e as instrucdes do fabricante do
material e do solvente.

N&o use materiais com um ponto de inflamacao
inferior a 21° C (70° F). O ponto de inflamagdo ¢ a
temperatura na qual um liquido pode produzir vapores
suficientes para se incendiar.

Use a presséo mais baixa possivel para lavar o
equipamento.
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Normas de seguranca

PERIGO: PERIGO DE_EXPLOSAO DEVIDO AOS PERIGO: VAPORES PERIGOSOS - Tintas, solventes,

MATERIAIS INCOMPATIVEIS - Causaréo lesdes graves 4 insecticidas e outros materiais podem ser nocivos se

ou danos materiais. & inalados ou se entrarem em contacto com © corpo.
Os vapores podem causar nauseas graves, desmaio

PREVENCAO: ou envenenamento.

- Nao utilize materiais que contenham lixfvia ou cloro. PREVENCAO:

+ Nao utilize solventes de hidrocarboneto halogenado, tais + Use uma mascara, caso 0s vapares possam ser
como cloreto de metileno e 1, 1, 1-triclorcetano. Nao | ) inalados. Leia todas as instrucoes fornecidas com a
sao compativeis com o aluminio e podem causar uma mascara para se certificar de que obtém a protecgao
explosdo. Se tiver davidas quanto a compatibilidade de necessaria.
um material com o aluminio, contacte o fornecedor de
revestimentos.

@' + Use Oculos de protecgéo.
C:E PERIGO: GERAL - Este produto pode causar lesdes &/

graves ou danos materiais.

+ Use vestuério de proteccéo, segundo a indicacéo do
fabricante de revestimentos.

PREVENGAO:

@ - Leia as instrucbes e as precaugbes de seguranca antes

de comecar a trabalhar com o equipamento.
k/ + Siga todos os codigos locais, estatais e nacionais que

regulamentam a ventilacéo, prevencéo de incéndios e
funcionamento.

+ Carregar no gatilho causa uma forca de repulséo na 1.1 InStrUGOeS de “gagao aterra
mao que segura a pistola. A forca de repulsdo da i} 0Os modelos eléctricos devem ser ligados a terra. No caso
pistola de pulverizagsa é particularmente forte quando o i\ de ocorrer um curto-circuito eléctrico, a ligacao a terra
bico esta refirado e ha alta presséo na bomba. Quando L:) PE reuuz o risco dé choaue eléctrico, fornecendo um fio de
limpar sem um bico, reduza o botdo regulador da escape para a corrente eléctrica.  Este produto esta
pressao para o valor minimo. equipado com um cabo que tem um fio de terra com uma

- Utilize apenas componentes autorizados pelo fabricante. ficha de ligacdo & terra adequada. A ficha deve ser ligada
O utilizador assume todo o risco e responsabilidades a uma tomada devidamente instalada e ligada & terra em
ao utilizar componentes que ndo cumpram as conformidade com os codigos e normas locais.

especificagdes minimas e dispositivos de seguranga do

fabricante da bor_nlba - PERIGO - A instalacao incorrecta da ficha de ligagéo a
+ Anles de cada utilizagdo, verifique se todos os tubos CE terra pode resultar num risco de chogue eléctrico.

flexiveis nao tem corles, fugas, desgaste ou inchaco Quando for necessaria a reparacéo ou substituicao do
da revestimento. Verifique se ha danos ou movimento cabo ou da ficha, nao ligue o fio terra verde a nenhum
das unides. Substitua imediatamente o tubo flexivel se dos terminais planos. O fio com o isolamento com

existir alguma destas condi¢oes. Nunca repare um lubo superficie externa verde com ou sem riscas amarelas
flexivel de pintura. Substitua-o por outro tubo flexivel o fio de ligacéo a terra e deve conectar-se a um pino
com ligagéo & terra para alta presséo. de ligacdo a térra.
+ Certifique-se de tcllue o cabo de alimentac&o, o tubo )
de ar e os tubos de pulverizacdo estao direccionados . B ’
e : § Quando as instrucdes de ligagéo a terra ndo séo bem compreendidas ou
A ldﬂc;gggrg;gﬂr&;nérggcaér?egz?r\%ﬁg perigo de queda, quando ha davidas sobre o produto ter ficado devidamente ligado & terra,
" - consulte um electricista ou um técnico qualificado. A ficha fornecida nédo
+ Limpe imediatamente todo o material e derrames deve ser modificada. Se a ficha ndo encaixar na tomada, peca a um
de solvenies de forma a evitar qualquer perigo de electricista qualificado para instalar uma tomada adequada.
escorregamento.
+ Siga SEMPRE as instrucdes do material do fabricante _ B L
para um manuseio seguro da pintura e dos solventes. Trabalhos ou reparagdes no equipamento eléctrico:
Estes trabalhos sO devem ser realizados por um electricista
+ Nao utilize esta unidade em oficinas que estejam devidamente gualificado. Ndo se assume qualquer
AI@ abrangidas pelos regulamentos de prevencéo de responsabilidade por uma instalagao incorrecta.
= explosoes. Uma lista dos materiais usados na construgdo do equipamento
sera colocada a disposicao quando solicitada, para validar a
— » Desligue sempre o cabo da tomada antes de comegar a compatibilidade com os materiais de revestimento que vao ser
([D- trabalhar com o equipamento (apenas unidades eléctricas) usados

€
u

Mantenha sempre o cabo de alimentacéo & vista
durante a utilizacdo de forma a evitar qualguer paragem
ou arrangue acidental.

+ Se o cabo de alimentagéo estiver danificado, deve ser
substituldo pelo fabricante, o agente de servigos ou uma
pessoa qualificada, de forma a evitar perigos.

Use proteccéo para os ouvidos. Esta unidade pode
produzir niveis de ruido acima dos 85 dB(A).

Este equipamento destina-se a funcionar a altas

pressoes e poderdo ocorrer forgas de repulséo. Em

certas circunstancias, tais forcas poderdo resultar em

lesdo por esforco repetitivo.

+ O aparelho pesa mais de 36 kg. Sdo necessarias trés

pessoas para levanta-lo.

Nunca deixe este equipamento sem vigilancia.

Mantenha afastado das criancas ou de ﬁualquer pessoa

que ndo saiba trabalhar com equipamento a alta

pressao.

+ Nédo mova a unidade enquanto o funil de carga estiver
cheio, ou enquanto a unidade estiver a trabalhar.

+ Nao pinte nos dias ventosos.

@
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Visao geral da aplicagao

Descricdo da unidade

2.
2.1

Visdo geral da aplicacédo
Aplicacao

Materials

Antiaderentes, 6leos, subcapas, primarios,
enchimentos, tintas & base de resina sintética, tintas
acrilicas

Tamanho recomendado da boquilha: FineFinish 0,008 -
0,014¢

Tamanho do Objecto

200 m? - 800 m?

= recomendado . = ndo recomendado

Modelo

PS 3.39

Até 200 m?

mais de 800 m?

Tintas de emulsdo, tintas latex
Tamanho recomendado da boquilha: 0,017¢ - 0,027¢

200 m? - 800 m?

Até 200 m?

mais de 800 m?

Agentes anticorrosivos, retardadores de chama,
adesivo de tecido

Tamanho recomendado da boquilha: 0,021¢ - 0,031

200 m? - 800 m?

Até 200 m?

mais de 800 m?

Raspadores sem ar
Tamanho recomendado da boquilha: 0,027 - 0,039*

200 m? - 800 m?

Até 200 m?

mais de 800 m?

2.2 Materiais de revestimento
Materiais de revestimento processaveis

Vernizes e tintas diluiveis ou que contém solventes, materiais de
revestimento com dois componentes, dispersoes, tintas de latex.
Nenhum outro material deve ser usado para pulverizar sem a
autorizagdo da WAGNER.

Preste atencao a qualidade Airless dos materiais
de revestimento a serem processados.

Filtracao

Apesar do filtro de sucgéo e do filtro de insercdo na pistola
de pulverizacéo, geralmente recomenda-se que o material de
revestimento seja filtrado.

Agitar bem o material de revestimento antes de iniciar o trabalho.

Viscosidade

Com esta unidade, é possivel processar materiais de
revestimento altamente viscosos até cerca de 25.000 MPa:s.

Se ndo for possivel efectuar a succdo dos materiais de
revestimento altamente viscosos, estes devem ser dilufdos de
acordo com as instrugdes do fabricante.

Material de revestimento com dois componentes

O tempo de processamento adequado deve ser cumprido.
Durante este tempo, a unidade devera ser lavada e limpa
cuidadosamente com os agentes de limpeza adequados.
Materiais de revestimento com materiais adicionais de canto
vivo

Estes exercem um forte efeilo de deterioragao nas valvulas, no
tubo de alta pressdo, na pistola de pulverizacéo e no bico. O que
pode reduzir significativamente a durabilidade destas pecas.

Atencdo: Ao agitar com agitadores accionados
por moetor, certifique-se de que nao se formam
bolhas de ar. Visto que estas dificultam a
pulverizacé@o e também podem interromper o
funcionamento.

3. Descricédo da unidade
3.1 Processo Airless

As areas principais de aplicacdo sdo camadas grossas de
material de revestimento altamente viscoso para grandes
superficies e um elevado consumo de material.

Uma bomba de pistdo suga o material de revestimento e
transporta-o para o bico. Comprimido através do bico a

uma pressdo maxima de 22,1 MPa (221 bar), o material de
revestimento é atomizado. Esta alta pressdo tem o efeito de
microatomizac&o do material de revestimento.

Como nenhum ar é utilizado neste processo, é descrito como um
pracesso AIRLESS (sem ar).

Este método de pulverizagdo tem as vantagens de se obter a
melhor atomizagdo, um funcionamento perfeito e uma superficie
lisa sem bolhas. Tal como estas, devem ser mencionadas as
vantagens da velocidade de frabalho e a grande maneabilidade.

3.2 Funcionamento da unidade

A seccdo seguinte contém uma breve descricdo da construgao
técnica para melhor compreensédo do funcionamento.

As unidades ProSpray da WAGNER s&o unidades de
pulverizacdo de alta presséo accionadas electricamente.

Um grupo de engrenagens transfere a forga motriz para um eixo
de manivela. O eixo de manivela faz os pistdes da bomba de
alimentag&o subir e descer.

A valvula de admissdo é aberta automaticamente pelo
movimento ascensional do pistdo. A vélvula de escape é aberta
quando o pistdo se move para baixo.

O material de revestimento flui sob alta pressédo através do tubo
flexivel de alta pressdo para a pistola de pulverizagdo. Quando o
material de revestimento sai do bico, atomiza-se.

O regulador da pressédo regula o volume e a pressdo de
funcionamento do material de revestimento.

WAGNER
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3.3 Legenda para o diagrama explanatério ProSpray 3.34

Descrigédo da unidade

1 Pistola de pulverizacao 9 Carro vertical

2 Tubo flexivel de alta pressédo 10 Valvula de descarga

3 Recipiente de Oleo para o EasyGlide (o EasyGlide evita o Manipulo na posigéao vertical - ESCORVAR (£ circulagéio)
desgaste excessivo dos empanques) Manipulo na posicao horizontal — PULVERIZAR (™)

4 Indicador de nivel do 6leo 11 Digital Electronic Spray Control (DESC)

5 Gancho do balde 12  Indicadores do painel de controlo

6 Boldo do Oleo 13 Botdo regulader da pressdo

7 Tubo de succéo 14 Interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar)

8 Tubo de retorno

3.4 Diagrama explanatério ProSpray 3.34

®
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Descricéo da unidade

Colocagéo em funcionamento

3.5 Dados técnicos

Voltagem: 220-240 Volt AC, 50/60 Hz
Consumo max. de corrente: 8,5 A @ 230VAC

Cabo de alimentacdo: 3x1,5mmz —6m
Capacidade de aceitacao: 1955 Watt

Pressédo max.
de funcionamento:

Fluxo de volume a 120 bar
(12 MPa) com agua:

Tamanho max. do bico:
Temperatura max. do

221 bar (22,1 MPa)

4,5 I/min
0,034 polegada — 0,86 mm

material de revestimento: 43°C
Viscosidade max.: 25.000 mPa-s
Peso: 47,6 kg

Tubo flexivel de alta
pressao especial: DN 6 mm, 15 m unido roscada M

16x1.5

Dimensodes (C x L x A): 590 x 568 x 748 mm

Nivel max. de pressao

sonora: 80 dB (A) *

* Lugar de medicédo: 1 m de distancia da unidade e 1,6 m
acima do solo, pressao de funcionamento de 12 MPa (120
bar), solo reverberante.

3.6 Transporte

Empurrar ou puxar a unidade

Puxe o guiador (Fig. 2, Item 1) até ndo avancar mais. Inserir
o0 guiador - empurre os botdes de pressio (2) nas traves e
empurre o guiador para dentro.

3.7 Transporte num veiculo
Prenda bem a unidade com uma fixagéo adequada.

4. Colocagao em funcionamento

4.1 Tubo flexivel de alta presséo, pistola de
pulverizagéo e dleo de separagao
1. Enrosque o tubo flexivel de alta pressao (2) na conexao
de descarga do material do pulverizador (Fig. 3, Item 1).

2. Enrosque a pistola de pulverizagao (3) com o bico
seleccionado no tubo flexivel de alta pressao.

3. Aperte firmemente as porcas de unido nos tubos flexiveis
de alta pressao para o material de revestimento nao
verter.

4. Remova a tampa do recipiente do 6leo com uma chave de
fenda.

5. Encha o recipiente do 6leo com EasyGlide (Fig. 4) até o
indicador do 6leo (4) indicar que esta cheio.

A

Atencion

O EasyGlide evita o desgaste excessivo dos
empanques e da haste do pistao.

6. Recologue a tampa do recipiente do 6leo.

7. Prima o botdo do 6leo 2-5 vezes para escorvar o
lubrificador. Prima sempre uma vez apos oito horas de
utilizagdo para lubrificar a seccéo de fluido.

WAGNER
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